
ООО «КТЛ»
124482, Москва, Зеленоград, корп.338Б, офис 75
тел./факс: +7 (499) 762-39-89, +7 (499) 762-39-89

www.ktl.su

 СПЕЦИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА АТОН-012

    Особенности
• комфортный свет
• отсутствие пульсации
• отсутствие УФ излучения
• долгий срок службы
• гарантия 3 года
• экономия электроэнергии

    Применение
• основное освещение 

административных зданий
• офисные и торговые 

помещения
• подвесной потолок
• накладное крепление

Технические характеристики

Параметр Значение

Напряжения питания, В 160 ~ 250

Потребляемая мощность, Вт 30 - 35

Коэффициент мощности драйвера, cos φ 0,98

Коэффициент пульсации светового потока, % 0,2

Общий световой поток, Лм 3000 - 3350

Цветовая температура, К 4750 - 5000

Диапазон рабочих температур, °С От 0 до +40

Вид климатического исполнения УХЛ4

Класс защиты от поражения током 1

Класс пыле -влагозащиты IP 40

Кол-во светодиодов, шт 72

Вес, г 3700

Габаритные размеры, В х Ш х Д, мм 40 х 595 х 595

Размеры и диаграммы

Делаем Свет Ярче!


